
DAS LENKSYSTEM 
MEHR ALS DIE SUMME SEINER KOMPONENTEN

LÖSUNGEN & NEUHEITEN
FÜR AGRARFAHRZEUGE

MOBIL ELEKTRONIK GMBH 
Bössingerstraße 33 . D-74243 Langenbeutingen
Telefon +49-7946-9194-0 . www.mobil-elektronik.com

EHLA® SYSTEME IN DER ÜBERSICHT

Mit der Vorstellung der ersten Steer-by-Wire Anwendungen für 
Schwerlastfahrzeuge übernahm MOBIL ELEKTRONIK bereits im 
Jahr 1973 eine Vorreiterrolle in der Systemtechnik für mobile Auto-
matisierung. Da ein sicheres und zuverlässig arbeitendes System 
mehr ist als die Summe einzelner Komponenten, bauen wir unsere 
Kernkompetenzen Sicherheitstechnik und Systems Engineering 
kontinuierlich aus.

Diese Entwicklung führte zu zahlreichen innovativen und wegweisen-
den Lösungen, so dass wir stolz darauf sind, Begriffe wie Steer-by- 
Wire und Control-by-Wire maßgeblich mit Inhalten gefüllt zu haben.

Was als kleines Ingenieurbüro begann, hat sich zu einem interna-
tional agierenden Unternehmen mit über 100 hochmotivierten 
Mitarbeitern entwickelt. Unsere Komplettsysteme sind heute in 
allen Bereichen des Nutz- und Sonderfahrzeugbaus zu finden.

LENKUNG
   Steer-by-Wire

BREMSE
   Brake-by-Wire

ARBEITSFUNKTION
   Control-by-Wire

FAHRANTRIEB
   Drive-by-Wire

Hilfslenksystem für selbstspurende Vorlauf- und Nachlaufachsen

Hilfslenksystem für Sperrachsen 

Flexibles Hilfslenksystem für angetriebene, gelenkte Hinterachsen mit Zentrierung

Hilfslenksystem für mehrere gelenkte Hinterachsen

Vollredundantes, im Fehlerfall weiterlenkendes Hilfslenksystem

Hilfslenksystem für 2-, 3- oder 4-achsige Agraranhänger

ÜBER MOBIL ELEKTRONIK

Hilfslenksystem mit unabhängiger Hydraulikversorgung für Sattelauflieger

Hilfslenksystem mit unabhängiger Hydraulikversorgung
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BEISPIELE VON 
LENKPROGRAMMEN

1

2a 2b 2c 2d

2

Modus Straßenbetrieb

Modus Feldbetrieb

Lenkprogramm Allrad

Lenkprogramm Diagonalfahrt

Manuelle Lenkung

Offset

1

2

2a

2b

2c

2d

Das EHLA® Produktprogramm (Elektronisch-Hydraulische Lenk- 
Anlage) bietet umfassende Systemlösungen für Hilfslenkungen 
von Nutzfahrzeugen und Anhängern mit Zulassung für den öffent-
lichen Straßenverkehr. Von der einfachen, failsafe arbeitenden 
Nach lauf achse bis zu mehrachsigen, fail-operational arbeitenden 
Hilfslenksystemen kann jede denkbare Applikation aus einem 
praktisch unbegrenzt kombinierbaren Baukastensystem darge-
stellt werden.

ELEKTRONISCH-HYDRAULISCHE
HILFSLENKSYSTEME

GESCHWINDIGKEITSABHÄNGIGE
LENKFUNKTION

STRASSENZULASSUNG
(ECE-R79, ANHANG 6)

VORTEILE GEGENÜBER EINEM KLASSISCHEN
VERDRÄNGERSYSTEM

Mittels eines Signals, z. B. durch Aktivierung der Streufunktion des 
Anhängers, wird automatisch in den Feldbetrieb umgeschaltet. 
Für Straßenbetrieb und Feldbetrieb können unterschiedliche Lenk-
 strategien und Lenkprogramme genutzt werden.

AUTOMATISCHE ERKENNUNG 
DES FELDBETRIEBS

NEU: PCSnext SERVICE- UND 
DIAGNOSEWERKZEUG

Eine Anbindung an das Fahrzeugsystem kann über die Schnittstelle 
J 1939 bei Bedarf realisiert werden.

Von der Bedienung des Lenksystems über das Bedienterminal   
im Fahrzeug bis zur kompletten Anbindung an ein GPS- oder Auto-
pilot-System sind unterschiedliche Konzepte möglich.

DATENAUSTAUSCH MIT DEM FAHRZEUG

Es existiert keine mechanische Verbindung der gelenkten Achse 
zur Zugdeichsel mehr. Dies reduziert nicht nur die Krafteinwirkung 
auf den Traktor erheblich sondern auch das Gesamtgewicht des 
Anhängers. 

Die Montage und Integration des Hilfslenksystems ist deutlich 
einfacher. Unterschiedliche Fahrzeuggeometrien können einfach 
über Parameter eingestellt werden. Dank der geschwindigkeits-
abhängigen Lenkfunktion verfügt der Anhänger über ein besseres 
Fahrverhalten.

Ein mit EHLA® ausgerüsteter Anhänger hat deutlich weniger Reifen-
verschleiß, da das System auf die Fahrzeuggeometrie abgestimmt 
ist.

Wenn alle Achsen des Anhängers lenkbar sind, können hilfreiche 
Lenkprogramme wie Diagonalfahrt genutzt werden, die zur Boden-
schonung beitragen.

Dieses neue Service- und Diagnosewerkzeug kann auf jedem 
Notebook installiert werden und verfügt über eine einfache, inter-
aktive Bedienung. Dies versetzt jeden Fahrzeughersteller oder 
jede Werkstatt in die Lage, einen Service für das Lenksystem 
durchzuführen. 

Ein Teamviewer ist integriert und die Bedienoberfläche kann indi-
viduell durch den Nutzer angepasst werden.

Kontinuierlich 
wurde unser 
Lenksystem
für Sie weiter

optimiert.

Proportional-
Hydraulikeinheit

Sicherheits-
Lenkcomputer

Deichsel- 
winkelgeber

Bedienterminal
mit Grafikdisplay

WELTMARKTFÜHRER IN ELEKTRONISCH-
HYDRAULISCHEN HILFSLENKSYSTEMEN

MEHR ALS NUR EIN HIGHLIGHT
DIE SYSTEME HABEN SICH TAUSENDFACH BEWÄHRT

max.

max.max.

max.

Lenkwinkel 
Vorderachse

Lenkwinkel 
Hinterachse

v > 60 km/h
v = 55 km/h
v = 50 km/h
v = 45 km/h
v < 40 km/h

Das Lenksystem wird so dynamisch ausgelegt, wie Sie es benöti-
gen. Bei geringen Geschwindigkeiten ist eine maximale Manövrier-
fähigkeit gefragt und somit sind große Lenkwinkel möglich. Bei 
höheren Geschwindigkeiten wird der Lenkeinschlag reduziert, 
um einen optimalen Geradeauslauf zu gewährleisten. Diese Werte 
sind über Parameter einstellbar.

Änderungen der Fahrzeuggeometrie wie Achsenstände, Reifen-
größen, Deichsellänge etc., können nun mittels dem neuen Service- 
Tool PCSnext über Parametereinstellung geändert werden. So kann 
der Fahrzeughersteller dasselbe Lenksystem für verschiedene Vari-
anten seiner Anhänger einsetzen.

NEU: EINFACHE PARAMETRIERBARKEIT 
ÜBER PCSnext

Sicherheits-
Winkelgeber

Alle Systeme sind standardmäßig für Straßenzulassung ausgelegt. 
Bei Bedarf kann sogar ein höherer Sicherheitslevel AgPL e erreicht 
werden. Dies ist z. B. für Autobahnfahrten mit dem Trailer wichtig.

STANDARD

AgPL a AgPL b AgPL c AgPL d AgPL e

OPTIONAL



THE STEERING SYSTEM
MORE THAN JUST COMPONENTS

SOLUTIONS & INNOVATIONS
FOR AGRICULTURAL VEHICLES

MOBIL ELEKTRONIK GMBH 
Bössingerstraße 33 . D-74243 Langenbeutingen
Phone +49-7946-9194-0 . www.mobil-elektronik.com

OVERVIEW OF EHLA® SYSTEMS

Introducing the first steer-by-wire systems for heavy duty vehicles 
MOBIL ELEKTRONIK has taken a pioneering role in system techno-
logy for mobile automation since 1973. Because a safe and reliable 
system is more than the sum of its individual components we 
strengthen our core competences safety technology and systems 
engineering continuously. This development led to numerous inno-
vative and groundbreaking solutions and we are proud to have 

substantially filled terms like steer-by-wire und control-by-wire 
with meaning.

What started as a small engineering office has developed into an 
internationally active company with more than 100 highly motivated 
employees. Our complete systems can be found in all areas of 
commercial and special-purpose vehicle construction today.

LENKUNG
   Steer-by-Wire

BREMSE
   Brake-by-Wire

ARBEITSFUNKTION
   Control-by-Wire

FAHRANTRIEB
   Drive-by-Wire

Auxiliary steering system for self-tracking tag axles and pusher axles

Auxiliary steering system for locking axles 

Auxiliary Steering system for driven, steered rear axles with centering device

Auxiliary steering system for multiple steered rear axles

Redundant fail-operational auxiliary steering system

Auxiliary steering system for 2-, 3- or 4-axle agricultural trailers

ABOUT MOBIL ELEKTRONIK

Auxiliary steering system with independent hydraulic supply for semitrailers

Auxiliary steering system with independent hydraulic supply
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EXAMPLES OF
STEERING SYSTEMS

On-road mode

Off-road mode

All wheel steering

Diagonal steering

Manual steering

Offset

1

2

2a

2b

2c

2d

The EHLA® (Electronisch-Hydraulische Lenk-Anlage) product range 
offers comprehensive system solutions for auxiliary steering of 
commercial vehicles and trailers with approval for public roads. 

From the simple, failsafe working trailing axle to multi-axle fail- 
operational auxiliary steering systems, every imaginable application 
can be represented in a modular system that can be combined with 
virtually unlimited possibilities.

ELECTRONIC-HYDRAULIC
AUXILIARY STEERING SYSTEMS

SPEED-DEPENDENT STEERING

All systems are designed according to the vehicle approval regu-
lations in public road traffic as standard. If necessary even a higher 
safety level AgPL e can be achieved. This is important when driving 
on the autobahn/motorway with a trailer for instance.

PUBLIC ROAD APPROVAL
(ECE-R79, ANNEX 6)

BENEFITS COMPARED TO A CONVENTIONAL 
DISPLACEMENT SYSTEM

By using a signal, e. g. the activation of the trailer‘s spreader, it is 
automatically switched to off-road mode.

Different steering strategies and programs can be used for on-road 
and off-road mode.

AUTOMATIC IDENTIFICATION 
OF OFF-ROAD MODE

NEW: PCSnext SERVICE AND 
DIAGNOSTIC TOOL

The connection to the vehicle system can be realized via the interface 
J 1939 if required.

Different concepts are possible – from steering system operation 
via a control panel in the vehicle up to full linkage with a GPS or 
autopilot system.

DATA EXCHANGE WITH THE VEHICLE

There is no mechanical connection between steered axle and 
drawbar anymore. This reduces not only the forces on the tractor 
but also the total weight of the trailer significantly.

The installation and integration of the auxiliary steering system is 
much easier. Different vehicle geometries can easily be set by 
parameters.

Due to speed-dependent steering the trailer offers a better vehicle 
handling.

A trailer equipped with EHLA® has significantly less tyre wear, since 
the system is adjusted to the vehicle‘s geometry.

If all axles of the trailer can be steered, helpful steering programs like 
diagonal drive can be used to protect the soil.

This new service and diagnostic tool can be installed on every note-
book and provides an easy and interactive operation. This enables 
each vehicle manufacturer or garage to carry out the service for 
the steering system.

A Teamviewer is integrated and the user interface can be adjusted 
individually by each user.

Our steering 
system has been 

continuously 
enhanced 
for you.

Proportional
Hydraulic Unit

Safety Steering
Computer

Drawbar Angle
Transducer

Operation Terminal 
with Graphic Display

WORLD MARKET LEADER IN ELEKTRONIC-
HYDRAULIC AUXILIARY STEERING SYSTEMS

MORE THAN JUST A HIGHLIGHT
THE SYSTEMS PROVEN A THOUSAND TIMES OVER

max.

max.max.

max.

Steering angle
front axle

Steering angle 
rear axle

v > 60 km/h
v = 55 km/h
v = 50 km/h
v = 45 km/h
v < 40 km/h

The steering system is designed as dynamically as you need it. 
At low speed a maximum of manoeuvrability is required and high 
steering angles are possible. At high speed the steering angles 
are reduced to enable an optimum of directional stability. These 
values are configurable via parameters.

Changes to the vehicle geometry such as axle stances, tire sizes, 
drawbar length, etc., can now be changed by means of the new 
service tool PCSnext via parameter setting. So the vehicle manu-
facturer can use the same steering system for different variants of 
its trailer.

NEW: EASY PARAMETERABILITY WITH PCSnext

Safety Angle
Transducer

1

2a 2b 2c 2d

2

STANDARD

AgPL a AgPL b AgPL c AgPL d AgPL e

OPTIONAL


